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Informationen zu diesem
Leitfaden

Dieses Handbuch richtet sich an Bediener und Integratoren von Zebra ZD411D Link-OS Desktop-
Thermodruckern. In diesem Handbuch finden Sie Informationen zur Installation, zur Anderung der
Konfiguration, zum Betrieb und zur Wartung dieser Drucker.

Referenzen zu lhrem ZD411D-Drucker

Informationen, Support und zusétzliche Ressourcen stehen online zur Unterstiitzung dieses Druckers zur
Verfligung:

ZD411D Thermodirektdrucker — zebra.com/zd411d-info

Druckerressourcen

Zebra bietet eine groke Auswahl an technischen Ressourcen fiir Ihren Zebra Link-OS-Drucker sowie
kostenlose und kostenpflichtige Software und Apps (Anwendungen), darunter:

Anleitungsvideos

Links zu Druckerzubehér, Verbrauchsmaterialien, Bauteilen und Software
Software fur Etikettendesign

Druckertreiber (Windows, Apple, OPOS usw.)

Drucker-Firmware

Druckerverwaltungswerkzeuge

Virtuelle Geréte fur altere Programmiersprachen, die normalerweise fur Drucker anderer Hersteller
verwendet werden

Verschiedene Einrichtungs- und Konfigurationshandbicher

Cloudbasierte Druckerverwaltung und Druckverarbeitung fir Unternehmen
Drucken von Dateien im XML- und PDF-Format

Handbdticher fur Programmierer

Druckerschriftarten

Versorgungswirtschaft

Wissensdatenbank und Support-Kontakte

Links zur Garantie und Reparatur der Drucker
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Informationen zu diesem Leitfaden

Zebra OneCare-Druckerservice und -Support

Damit Sie von optimaler Produktivitat profitieren, sorgen wir daftir, dass lhre Zebra-Drucker online und
betriebsbereit sind. Eine Beschreibung der verfligbaren Optionen des Zebra OneCare-Service und -
Supports fiir Ihre Drucker finden Sie unter zebra.com/zebraonecare.

Verwendete Symbole

Visuelle Hinweise in der Dokumentation bieten dem Benutzer einen besseren Uberblick. Die folgenden
grafischen Symbole werden in der gesamten Dokumentation verwendet. Die verwendeten Symbole und
ihre Bedeutung werden im Folgenden beschrieben.

HINWEIS: Der Text hier zeigt Informationen an, die dem Benutzer zusétzlich zur Verfligung
stehen und die nicht fur die Durchfiihrung einer Aufgabe erforderlich sind.

WICHTIG: Der Text hier zeigt Informationen an, die fiir den Benutzer wichtig sind.

VORSICHT—AUGENVERLETZUNG: Tragen Sie beim Ausflihren bestimmter Aufgaben, wie dem
Reinigen des Druckerinneren, eine Schutzbrille.

VORSICHT—AUGENVERLETZUNG: Tragen Sie beim Ausflihren bestimmter Aufgaben,
wie dem Anbringen oder Entfernen von E-Ringen, C-Clips, Sprengringen, Federn und
Befestigungsknopfen, eine Schutzbrille. Diese Teile stehen unter Spannung und kdnnen
weggeschleudert werden.

VORSICHT—PRODUKTSCHADEN: Bei Nichtbeachtung der Vorsichtsmalknahme kann das
Produkt beschadigt werden.

VORSICHT: Wenn die Vorsichtsmaknahme nicht beachtet wird, kann es zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen kommen.

VORSICHT—HEISSE OBERFLACHE: Das Beriihren dieses Bereichs kann zu Verbrennungen
fuhren.

VORSICHT—ESD: Befolgen Sie beim Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Komponenten
wie Leiterplatten und Druckkdpfen die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.

VORSICHT—ELEKTRISCHER SCHLAG: Schalten Sie das Gerat aus (O), und trennen Sie es von
der Stromquelle, bevor Sie diese Aufgabe oder diesen Arbeitsschritt durchfiihren, um das Risiko
eines Stromschlags zu vermeiden.

WARNUNG: Wenn die Gefahr nicht vermieden wird, KANN der Benutzer schwer verletzt oder
getotet werden.

GEFAHR: Wenn die Gefahr nicht vermieden wird, WIRD der Benutzer schwer verletzt oder
getotet.

NOTE: Dies ist ein Symbol fur Hinweise auf drahtgebundene Netzwerke.

NOTE: Dies ist ein Symbol fur Hinweise auf drahtlose Netzwerke.
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Vorstellung des ZD411D

In diesem Abschnitt wird der Zebra ZD411D Link-OS 4-Zoll-Desktop-Thermoetikettendrucker vorgestellt.
Der Abschnitt bietet einen Uberblick {iber die Funktionen und Optionen sowie den Lieferumfang des Link-
OS-Druckers.

Dieses Dokument behandelt die folgenden Desktop-Druckermodelle der ZD-Serie:

. ZD41D Thermodirektdrucker — zebra.com/zd411d-info

Vorstellung des Zebra® ZD411D

In diesem Abschnitt wird der Zebra® ZD411D Link-OS 2-Zoll-Thermodirekt-Etikettendrucker vorgestellt.
Das Produktangebot des Zebra Link-OS 2-Zoll-Desktop-Druckers umfasst:
« Thermodirektdruck
« Standard-Druckauflésung — 8 Punkte pro Millimeter (203 Punkte pro Zoll)
« Druckt mit Geschwindigkeiten von bis zu 203 Millimeter pro Sekunde (8 Zoll pro Sekunde)
« Die Druckbreite betrdagt 56 mm (2,20 Zoll)
« Option mit hoherer Aufldsung — 12 Punkte pro Millimeter (300 Punkte pro Zoll)
« Druckt mit Geschwindigkeiten von bis zu 152,4 Millimeter pro Sekunde (6 Zoll pro Sekunde)
« Die Druckbreite betrdagt 56 mm (2,20 Zoll)

HINWEIS: Die maximale Druckgeschwindigkeit hangt vom Modell, der Druckauflésung und dem
verwendeten Medientyp ab.

Zebra-Losung fiir den Etikettendruck

Die zahlreichen Druckerfunktionen und -ressourcen von Zebra bieten die Moglichkeit, Druckvorgange Uber
WLAN oder als Teil eines grokeren Drucksystems auszufiihren.

Der Drucker ist nur einer von drei Komponenten einer Drucklésung. Zum Drucken bendétigen Sie lhren
Zebra-Drucker, kompatible Etiketten und Software (Treiber, mobile Apps, Programmierung, usw.), die dem
Drucker mitteilt, welche Vorgange ausgefiihrt werden sollen.

Zebra erleichtert die Etikettenerstellung und den Etikettendruck mit der kostenlosen Software fir die
Etiketten- und Formaterstellung ZebraDesigner.

Zebra bietet eine vollstandige Link-OS Software-Suite mit kostenlosen mobilen und persdnlichen
Anwendungen und Treibern, um die Druckereinstellungen zu konfigurieren, Druckvorgange zu

"
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Vorstellung des ZD411D

uberwachen und zu steuern, Grafiken und Schriftarten zu importieren, Programmierbefehle zu senden, die
Firmware zu aktualisieren und Dateien herunterzuladen. Die Link-OS Suite ermdéglicht die Emulation einer
Vielzahl anderer Druckersteuerungssprachen uber Link-OS Virtual Devices und enthélt die kostenlose
Emulations-App ,,PDF Direct®.

Ziehen Sie die Zebra-Website zu Rate, oder wenden Sie sich an lhren Handler, um Unterstlitzung bei der
Auswahl geeigneter Medien fir die gewiinschte Druckanwendung zu erhalten.

Betriebsmodi
Der Drucker verfligt tiber viele Betriebskonfigurationen und Hardwareoptionen. Hier finden Sie eine Liste
mit einigen der Betriebsmodi, die mit diesem vielseitigen Drucker méglich sind.
« Thermodirektdruck (bei dem warmeempfindliche Medien zum Drucken verwendet werden).

« Der Standard-Abreimodus ermdéglicht das Abreiken einzelner Etiketten/Belege (oder einzelner
Etikettenstreifen) nach dem Drucken.

. Etikettenspendermodus: Wenn ein Etikettenspender am Drucker installiert ist, kann das Tragermaterial
beim Drucken der Etiketten abgezogen werden. Nach dem Entnehmen eines Etiketts wird dann das
néchste gedruckt.

« Schneiden von Medien: Wenn eine optionale Medien-Schneidevorrichtung installiert ist, kann mit dem
Drucker das Tragermaterial zwischen Etiketten, Belegpapier oder Anhangern geschnitten werden.

« Das Drucken von Medien ohne Tragerband mit Option zum Abschneiden oder Abreiken der Etiketten
ermoglicht einfache Pick-and-Place-Etikettenanwendungen.

« Internet of Things (loT)-Datentools (Savanna)

- Eigenstandiger Betrieb: Der Drucker kann drucken, ohne direkt an einen Computer angeschlossen zu
sein.

- Bei einem Drucker mit Touch-Farbdisplay konnen Giber Menis Etikettenformate/-formen aufgerufen
und gedruckt werden.

. Uber eine Link-OS-App kann eine Verbindung iiber Bluetooth hergestellt werden (drahtlose Option).
. Uber eine automatisch ausgefiihrte Funktion fiir Etikettenformate/-formen (programmgesteuert).

«  Uber ein Dateneingabegerit, das an den USB-Host-Anschluss oder seriellen Anschluss des
Druckers angeschlossen ist. Hier kdnnen Dateneingabegeréate wie Scanner, Waagen, Tastaturen
usw. verwendet werden

«  Verwenden des Druckers mit optionaler Akkustation und WLAN-Kommunikation tber mobile
Konfigurations-Apps oder den Desktop-Computer (Apps, Treiber und Programme).

« Netzwerkdruck: Drucker, die mit Ethernet (LAN)- und WLAN-Schnittstellenoptionen konfiguriert sind,
verfligen Uber einen internen Druckserver.

Allgemeine Druckerfunktionen der Link-OS Desktop-Serie

Zebra Link-OS Desktop-Drucker verfligen tber Merkmale, die allen Druckern gemeinsam sind. Einige
dieser gemeinsamen Plattformfunktionen sind:

« OpenAccess-Design fir einfaches Einlegen von Medien.
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Vorstellung des ZD411D

Link-OS-Software, Apps und SDK von Zebra — eine offene Plattform, die Betriebssysteme fiir Smart
Link-OS Zebra-Gerate mit leistungsstarken Software-Apps (Anwendungen) verbindet, sodass die Gerate
von jedem Standort aus einfach integriert, verwaltet und gewartet werden kénnen.

« Die Link-OS Suite ermdglicht die Emulation einer Vielzahl anderer Druckersteuerungssprachen tber
Link-OS Virtual Devices und enthalt die kostenlose Emulations-App ,,PDF Direct®.

Farblich gekennzeichnete Bedienelemente und Medienrandflihrungen.
Verbessertes Bedienfeld mit drei Tasten und funf Statusanzeigen.
Einfache, vor Ort installierbare Optionen flir die Medienverarbeitung.
Unterstlitzung von Medienrollen:

« AuRendurchmesser: Bis zu 127 mm (5 Zoll)

+ Innendurchmesser: 12,7 mm (0,5 Zoll), 25,4 mm (1 Zoll) und zusatzliche Kerngréfen mit optionalen
Adaptern fir Medienkerne.

Der bewegliche Sensor bietet Kompatibilitat mit einer Vielzahl von Medientypen:
« AuRendurchmesser: Bis zu 127 mm (5 Zoll)
«  Kompatibel mit Medien mit Aussparungen oder Kerben.

« Durchlichtsensor fiir verschiedene mittige Positionen zur Verwendung fur Etikettenmedien mit
Zwischenrdumen.

USB-Host-Anschluss, der flir einfache Firmware-Updates verwendet werden kann
USB 2.0-Schnittstelle

Modularer Steckplatz fiir vor Ort installierbare 10/100-Ethernet- (802.3 RJ-45) und serielle (RS-232 DB-9)
Schnittstellenoptionen.

On-the-fly OpenType- und TrueType-Schriftartskalierung und -import, Unicode, skalierbare Schriftart
(Swiss 721 Latin 1) und eine Auswahl von Bitmap-Schriftarten.

Abwartskompatible Technologie zur Vereinfachung des Druckeraustauschs:

« Punktueller Austausch alterer Zebra-Desktopdrucker moglich. Der Drucker unterstiitzt die
Programmiersprachen EPL und ZPL.

+ Unterstitzt virtuelle Link-OS-Gerate zur Interpretation von Druckerprogrammiersprachen anderer
Hersteller.

XML-fahiges Drucken — Ermoglicht XML-Kommunikationsverbindungen fur den Barcode-Etikettendruck,
sodass keine Lizenzgebihren anfallen und keine Druckserver-Hardware erforderlich ist und die Kosten
fir Anpassung und Programmierung reduziert werden.
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- Die Zebra Global Printing-L6sung unterstitzt:

.

.

.

Microsoft Windows-Tastaturcodierung (und ANSI)

Unicode UTF-8 und UTF-16 (Unicode-Transformationsformate)
XML

ASCII (7- und 8-Bit flir dltere Programme und Systeme)
Einfache Single- und Double-Byte-Schriftartcodierung

JIS und Shift-JIS (Japanese International Standards)
Hexadezimalcodierung

Benutzerdefinierte Zeichenzuordnung (DAT-Tabellenerstellung, Schriftartverkniipfung und
Neuzuordnung von Zeichen)

« Der Drucker unterstiitzt die Konfiguration tber ein Setup-Dienstprogramm, das auf mobilen Computern
ausgefihrt wird.

.

Verwenden Sie die optionale Bluetooth Low Energy (LE)-Funktion des Druckers fiir die
Kommunikation tber kurze Reichweiten mit verschiedenen mobilen Geréaten. Bluetooth LE kann
mit Zebra-Einrichtungsdienstprogrammen fir mobile Anwendungen verwendet werden, um die
Druckereinrichtung, zu vereinfachen, Medienkalibrierungen durchzuflihren und die Druckqualitat zu
erhohen.

Mit Zebra Print Touch (Near Field Communication, NFC) kénnen Sie Geréte koppeln,
Druckerinformationen abrufen und auf mobile Anwendungen zugreifen.

+ Integrierte Echtzeituhr (Real Time Clock, RTC).

» Druckkopf-Wartungsberichte kénnen vom Benutzer aktiviert und angepasst werden.

- Einfacher Austausch von Druckkopf und Auflagewalze (Antriebswalze) ohne Werkzeug.

+ Mindestens 64 MB interner Druckerspeicher zum Speichern von Formularen, Schriftarten und Grafiken.

Weitere Informationen
zebra.com/linkos

Druckeroptionen fiir Link-OS Desktop

Der Drucker kann mit einer Vielzahl von werkseitig installierten Optionen bestellt werden. Weitere
Optionen bieten Upgrade-Kits fiir die Aufriistung vor Ort.

« Kabelgebundene und drahtlose Optionen (werkseitig installiert oder vor Ort aufriistbar):

Drahtlose Konnektivitat mit Bluetooth Low Energy (LE).

Wi-Fi (802.11ac, einschlieklich a/b/g/n), Bluetooth 4.2 (4.1-kompatibel) und drahtlose Konnektivitat mit
Bluetooth Low Energy (LE) 5.0.

Interner Ethernet-Druckserver (LAN, RJ-45-Anschluss) — unterstiitzt 10Base-T-, 100Base-TX- und Fast
Ethernet 10/100-Netzwerke mit automatischer Umschaltung fiir kabelgebundene Konnektivitat.
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- Modularer Steckplatz fiir vor Ort installierbare 10/100-Ethernet- (802.3 RJ-45) und serielle (RS-232 DB-9)
Schnittstellenoptionen.

« Interner Ethernet-Druckserver (LAN, RJ-45-Anschluss) — unterstiitzt 10Base-T-, 100Base-TX- und Fast
Ethernet 10/100-Netzwerke mit automatischer Umschaltung.

« Serieller Anschluss (RS-232 DB-9)
« Optionen fiir die Medienverarbeitung (vor Ort installierbar):
- Etikettenspender (Tragermaterial wird abgezogen, abgezogenes Etikett wird ausgegeben)
« Universal-Medienschneidevorrichtung
« Angeschlossene Akkustation mit herausnehmbarem Akku
« Die angeschlossene Akkustation und der Akku sind separat erhéltlich

- Der Akku ist so konzipiert, dass er konstant geregelte Leistung fir eine gleichbleibende
Druckqualitat (Schwarzung-Kontrast) liefert.

- Beinhaltet einen Abschaltmodus fiir Versand und Lagerung

« Beinhaltet Akkulade- und Statusanzeigen, die in den Akku integriert sind
« USB-Host-Anschluss, der fiir einfache Firmware-Updates verwendet werden kann
« USB 2.0-Schnittstelle

« Unterstlitzung asiatischer Sprachen mit Druckerkonfigurationsoptionen fiir grolke Zeichensatze fir
vereinfachtes und traditionelles Chinesisch sowie Japanisch und Koreanisch.

« Programmiersprache Zebra ZBIl 2.0 (Zebra BASIC Interpreter). Mit ZBIl kdnnen Sie benutzerdefinierte
Druckervorgénge erstellen, mit denen Prozesse automatisiert und Peripheriegeréte (z. B. Scanner,
Waagen, Tastaturen, Zebra ZKDU) auch ohne PC- oder Netzwerkanschluss verwendet werden kénnen.

Was ist im Lieferumfang des Zebra ZD411D enthalten?

Der Drucker wird in der Regel mit den folgenden Komponenten geliefert.

Enthalten

Drucker USB-Kabel
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Druckerdokumentation Netzteil und Netzkabel (je nach Region)

Nicht im Lieferumfang enthalten

Medien fir Thermodirektdrucker

Auspacken und Priifen des Druckers

Tipps zum Kontrollieren und Uberpriifen der Druckerelemente.

Packen Sie den Drucker nach Erhalt sofort aus, und Uberprtfen Sie ihn auf eventuelle Transportschaden.
« Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf.

« Uberpriifen Sie alle AuRenflichen auf Beschadigungen.

. Offnen Sie den Drucker, und untersuchen Sie das Medienfach auf beschadigte Komponenten.

Wenn Sie bei der Uberpriifung Transportschiden feststellen:

- Benachrichtigen Sie sofort das Versandunternehmen, und reichen Sie einen Schadensbericht ein.
Zebra Technologies Corporation haftet gemafk ihren Garantiebestimmungen nicht fiir Schaden, die im
Zusammenhang mit der Lieferung des Druckers entstanden sind, und tbernimmt auch nicht die Kosten
fur die Reparatur solcher Schaden.

. Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial fiir die Uberpriifung durch das Versandunternehmen
auf.

« Benachrichtigen Sie lhren autorisierten Zebra-Handler.

Offnen des Druckers

Zugriff auf das Medienfach des Druckers.

ESD CAUTION: Elektrostatische Entladungen kénnen schwere Beschadigungen am Druckkopf
oder anderen elektronischen Bestandteilen des Geréts verursachen. Bei eventuellen
Wartungsarbeiten am Druckkopf oder an den elektronischen Komponenten unter der oberen
Abdeckung sind daher unbedingt Vorkehrungen zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen
zu treffen.

Offnen Sie den Drucker, um das Etikettenfach einzusehen und darauf zugreifen zu kénnen.
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1. Offnen Sie den Drucker, indem Sie an den beiden Druckerentriegelungshebeln an beiden Seiten des
Druckers ziehen.

2. Heben Sie die Abdeckung an, wenn sich die Verriegelung 16st.

17
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3. Entfernen loser Testetiketten aus dem Etikettenfach.

4. Uberpriifen Sie den Drucker auf lose oder beschadigte Teile.

Schlief®en des Druckers

Um den Drucker zu schiitzen, schlieken Sie ihn, nachdem Sie auf das Etikettenfach zugegriffen haben.

1. Wenn Etiketten in den Drucker eingelegt sind, stellen Sie sicher, dass die Etiketten die Rolle an der
Vorderseite des Druckers vollstandig abdecken.

__/‘ HINWEIS: Wenn der Drucker nicht verwendet wird, wird empfohlen, ein Etikett (1) Uber der
= gesamten Walzenrolle zu platzieren und diese zu schlieken. Fiihren Sie diesen Vorgang flr
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Transport und Lagerung durch. Der Druckkopf und die Druckwalze kénnen sonst hangen
bleiben.

2. Senken Sie die Abdeckung vorsichtig ab.
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3. Driicken Sie zum Verschlieen die Vorderseite des Druckers nach unten. Driicken Sie die Mitte oder
beide Ecken des Druckers fest an, bis beide Seitenverriegelungen einrasten.
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Drucker — Merkmale

In diesem Abschnitt werden die Merkmale des Zebra ZD411D Link-OS 4-Zoll-Desktop-
Thermoetikettendruckers beschrieben. Auf der Zebra-Website finden Sie auch ein Video mit einer
Beschreibung der Merkmale.

Die Support-Seite und die Videos fur den Drucker finden Sie hier:
« ZDA41D Thermodirektdrucker — zebra.com/zd411d-info

Tabelle1 AuRere Druckermerkmale — Vorderansicht

1— Entriegelungstaste (eine auf jeder Seite) 2 — Benutzeroberflache

Weitere Informationen zu den Druckerbedienelementen finden Sie unter Bedien- und Anzeigeelemente
auf Seite 31.
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Tabelle 2 AuRere Druckermerkmale — Riickansicht

1 - Entriegelungstaste

2 — Gleichstromanschluss

3 — Zugriff auf Schnittstelle
und Steckplatz des
Verbindungsmodul

4 — Eingabefach fiir Faltmedien

5 — Netztaste
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Tabelle 3 Merkmale im Inneren des Druckers
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3 — Rollenhalter
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(schwarze Markierung und
Zwischenraum unten)
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Drucker — Merkmale

Optionaler Etikettenspender

Der Etikettenspender ist ein gédngiges Upgrade-Kit flir den 4-Zoll-Link-OS-Drucker der Druckerfamilie.

Tabelle 4 Etikettenspender geschlossen

1— Klappenverriegelung 2 — Sensor fir entnommene Etiketten
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Tabelle 5 Etikettenspender offen

4
3

1 — Etikettenabreilkleiste 2 — Abreiférolle

3 — Spenderklappe 4 — Tragermaterial-Ausgabebereich

Weitere Informationen
Installieren der Optionen fir die Handhabung von Spendermedien, Schneidmedien und AbreiRmedien

Optionale Schneidevorrichtung

Bei der Schneidevorrichtung handelt es sich um ein géngiges Upgrade-Kit fir die 4-Zoll Link-OS-
Druckerfamilie.
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Tabelle 6 Schneidevorrichtung

1 - Medienausgangsschacht 2 — Schneidmodul

Weitere Informationen
Installieren der Optionen fir die Handhabung von Spendermedien, Schneidmedien und AbreiRmedien

Angeschlossene Akku-Basisstation (optional)

Die optionale angeschlossene Akku-Basisstation ist ein gangiges Link-OS-Drucker-Upgrade-Kit fiir die
Druckerfamilie.



Drucker — Merkmale

Tabelle 7 Drucker mit Akku-Basisstation und Akku

1 — Akku-Basisstation 3 — Akku

2 — Akkustatus- und Ladestandsanzeigen 4 — Stromschnittstelle

Tabelle 8 Einsetzen des Akkus

1— Akkuverriegelung 2 — Akku-Steuertaste
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HINWEIS: Der Akku kann ohne Drucker aufgeladen, Gberprift und fiir die Lagerung konfiguriert
werden. Zum Aufladen des Akkus ist ein Druckernetzteil oder eine andere von Zebra
zugelassene Stromquelle erforderlich.

Zebra Print Touch

Mit der Zebra Print Touch-Funktion kdnnen Sie durch Berlihren des Print Touch-Logos am Drucker ein
NFC-fahiges Smartphone oder Tablet mit dem Drucker verbinden, um das Gerat mit dem Drucker zu
koppeln.

Print Touch ist bei Modellen mit werkseitig installiertem Bluetooth Low Power verfiigbar. Uber diese
Funktion kdnnen Sie mit Ihrem Gerat die angeforderten Daten eingeben und anschliekend ein Etikett mit
diesen Informationen ausdrucken.

HINWEIS: Einige mobile Gerate unterstiitzen die NFC-Kommunikation mit dem Drucker
moglicherweise erst, nachdem Sie die erforderlichen NFC-Einstellungen auf Ihrem Geréat
konfiguriert haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter
oder den Hersteller Ihres Smart-Gerats, um weitere Informationen zu erhalten.
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Abbildung 1 Aktivierungsort fiir Zebra Print Touch NFC-Lesegeréat

Auf dem NFC-Tag kodierte Daten

URL flir Support-Webseite im Zebra QuickHelp-Format
MAC-Adresse des Druckers fir Bluetooth Low Energy
MAC-Adresse des Druckers fir Bluetooth Classic (falls vorhanden)
Wi-Fi (WLAN)-MAC-Adresse des Druckers (falls vorhanden)
Ethernet-MAC-Adresse (LAN) des Druckers (falls vorhanden)

Die Drucker-Artikelnummer, z. B. ZD42122-DO1WO1EZ

Die Seriennummer des Druckers

Verwendung der Print Touch-Funktion (NFC-Tag)

Vereinfachte Bluetooth-Kopplung mit einem kompatiblen Mobilgerat

Starten einer Anwendung
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« Starten eines mobilen Browsers fiir eine Webseite
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Bedien- und
Anzeigeelemente

In diesem Abschnitt werden die Bedienelemente und ihre Funktionen erlautert.

Benutzeroberflache

Die wichtigsten Bedienelemente befinden sich an der Vorderseite des Druckers.

Standardbedienfeld

« Dieses Bedienfeld umfasst allgemeine Steuer- und Statuselemente, die flir den Bediener erforderlich
sind. Der Betriebsstatus des Druckers wird durch fiinf Statusanzeigen angegeben. Die Symbole stehen
fir mehrere Funktionsbereiche. In Kombination als Gruppe geben die Anzeigeleuchten verschiedenste
Statusbenachrichtigungen des Druckers wieder. Sie sind aus einer grokeren Entfernung sichtbar als
Meldungen auf einem Drucker mit Display. Siehe Bedeutung der Leuchtmuster der Anzeigen.

«  Uber dieses Bedienfeld wird durch zwei Anzeigen angegeben, dass Vorgadnge zum Austauschen
von Verbrauchsmaterialien (Etiketten, Belegpapier, Farbband usw.) vom Bediener durchzufiihren
sind.

. Statusanzeigesymbole stellen jeweils einen Funktionsbereich des Druckerbetriebs dar.

. Statusanzeigen zeigen dem Bediener in der Regel den Funktionsstatus des Druckers anhand von
Farben an. Die Statusanzeigeleuchten kdnnen aus sein (nicht leuchten) oder rot, griin oder gelb
(orange/gelb) leuchten. Rot bedeutet ,Eingreifen erforderlich“ oder ,Nicht bereit“. Griin steht fiir
~Bereit* oder ,Funktionsfahig“. Gelb (orange/gelb) bedeutet, dass der der Drucker ausgelastet
oder aktiv ist (Daten werden heruntergeladen, Abkiihlzyklus bei Uberhitzung usw.). Bei einer nicht
leuchtenden Statusanzeige ist kein Eingreifen des Bedieners erforderlich.

. Statusanzeigen kénnen blinken, verblassen (von hell zu aus), zwischen verschiedenen
Farben wechseln oder als Gruppe in verschiedenen Mustern leuchten, die unterschiedliche
Druckeraktivitdaten und den Betriebsstatus als Gruppe angeben.

« Die Steuerungstasten werden in verschiedenen Kombinationen verwendet, um auf interne
Dienstprogramme zuzugreifen, Uber die der Drucker fir die Medien kalibriert wird, und um
eingeschrankte Druckeinstellungen vorzunehmen.

ZDA411D - Steuerelemente des Standardbedienfelds

Das ZD411D-Druckerbedienfeld umfasst allgemeine Steuer- und Statuselemente fiir géngige
Druckervorgénge.
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Abbildung 2 Identifizieren der Steuerelemente und Anzeigen des Standardbedienfelds

1__@ NEERCS

=

. J
2 3 4
1— Ein-/Aus-Taste | 2 — Pause-Taste 3 — Vorschub- 4 — Abbrechen-
Taste Taste
5 — Netzwerk- 6 — 7 — Daten-Anzeige | 8 — Pause- 9 — Status-
Anzeige Verbrauchsmaterial- Anzeige Anzeige
Anzeige

|
O Ein-/Aus-Taste — Schaltet die Stromversorgung des Druckers EIN und AUS. Diese Taste wird auch
zum Starten des Ruhezustands mit niedrigem Energieverbrauch und zur Aktivierung aus dem Ruhezustand
verwendet.

« Erstes Einschalten — Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste, bis die Anzeigeleuchten des Druckers blinken.
Die Anzeigeleuchten blinken in verschiedenen Kombinationen, wéhrend der Drucker Selbstdiagnosen,
Konfigurationspriifungen und die Integration optionaler Komponenten durchfiihrt. Dies dauert einige
Sekunden. Die Statusanzeige leuchtet durchgehend griin und zeigt damit an, dass der Drucker fir den
normalen Druckvorgang bereit ist.

« Energy Star (Energiesparmodus) — durch einmaliges Driicken und Loslassen der Ein-/Aus-
Taste wechselt der Drucker in den Energy Star-Energiesparmodus. Der Drucker minimiert den
Energieverbrauch. Alle Anzeigen erldschen, mit Ausnahme der Statusanzeige, die langsam zwischen
ein und aus wechselt, um den Stromsparmodus Energy Star anzugeben.
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Ausschalten mit verzogertem Energy Star — Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 4—9 Sekunden lang gedriickt.
Der Bediener kann einen Stapeldruckauftrag starten und den Drucker in den Ruhemodus versetzen,
nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde.

Ausschalten/Herunterfahren — Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 4—9 Sekunden lang gedriickt. Der Drucker
wird ausgeschaltet.

Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall — Diese Druckerfunktion wird Gber eine Hardware-
Jumpereinstellung in einem der im Drucker installierten optionalen Druckerverbindungsmodule
aktiviert. Siehe Einstellen des Jumpers flir den Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall.

Der Drucker wird automatisch eingeschaltet, wenn er an eine aktive Wechselstromquelle
angeschlossen wird.

Unterstlitzt den Ruhemodus und das Ausschalten mit verzégertem Ruhemodus.

Durch Ein-/Ausschalten wird der Drucker zurlickgesetzt. Dann wird er eingeschaltet und in Betrieb
genommen.

HINWEIS: Der Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall ist nur auf Druckern mit eingebautem
Verbindungsmodul verfiigbar.

. Pause-Taste — Unterbricht die Druck- und Medienbewegung.

Durch Driicken der Pause-Taste wird der Druckvorgang angehalten und der Drucker in den
Pausemodus versetzt. Das aktuell gedruckte Etikett wird vor dem Wechsel in den Pausemodus fertig
gedruckt.

Die Pausenanzeige leuchtet gelb (orange/gelb), um den Pausemodus anzuzeigen.

Durch Driicken der Pause-Taste im Pausemodus wird der normale Betrieb des Druckers wieder
aktiviert. Wenn ein Druckauftrag mit mehreren Etiketten (Formular/Format) oder ein anderer
Druckauftrag in der Druckerwarteschlange wartet, setzt der Drucker diesen Druckauftrag fort.

- VORSCHUB-Taste — Zum Vorschieben eines Etiketts (Druckform/-format).

Ein Etikett einziehen — Wenn Sie die VORSCHUB-Taste drlicken (und loslassen), wahrend der Drucker
nicht druckt, transportiert der Drucker das Medium um eine (1) unbedruckte Form-/Formatlénge (Etikett,
Beleg, Anhdanger, Ticket usw.) vorwarts.

Mehrere Etiketten einziehen — Wenn Sie die VORSCHUB-Taste gedriickt halten, wéhrend der Drucker
nicht druckt, werden Etiketten transportiert, bis Sie die Taste loslassen. Der Vorschub der Etiketten wird
an der Anfangsposition des nachsten Etiketts beendet.

Letztes Etikett erneut drucken (aktiviert Uber den SGD-Befehl: ezpl . r epri nt _node) — Diese Funktion
soll ermoéglichen, dass ein fehlerhaft gedrucktes Medium erneut gedruckt wird. Wenn im Drucker

keine Medien mehr vorhanden sind (Papier, Etiketten, Farbband usw.), kann das zuletzt gedruckte
Medium (Druckform/-format) erneut gedruckt werden. Der Druckpuffer, in dem das fiir den erneuten
Druck verfligbare Druckbild gespeichert ist, wird geléscht, wenn der Drucker ausgeschaltet oder
zurickgesetzt wird.

. Abbrechen-Taste — Bricht die Druckauftréage ab.

Die Funktion Abbrechen ist nur verfiigbar, wenn sich der Drucker im Pausenzustand befindet.

Wenn Sie die Abbrechen-Taste einmal driicken, bricht der Drucker den Druck des nachsten Formats im
Druckpuffer ab.

Wenn Sie die Abbrechen-Taste zwei Sekunden lang gedriickt halten, wird der Druck ALLER
ausstehenden Formate abgebrochen.
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EI Statusanzeige — Primére Statusanzeige fiir den Gesamtzustand des Druckers und den Betriebsstatus.
Diese Anzeige wird auch als Betriebsanzeige bezeichnet.

« Grin: Bereit fiir Druck- und Datenaktivitat.
« Griin, langsamer Wechsel zwischen EIN und AUS: Der Drucker befindet sich im Ruhemodus.

+ Rot: Kein Druckmedium, Fehler bei Medienerkennung, Druckkopf (Abdeckung/Druckkopf) offen,
Schneidefehler, Druckkopf-Authentifizierungsfehler.

« Gelb: Druckkopftemperatur zu hoch, Druckkopfelement-Fehler, nicht geniigend Speicher beim
Speichern von Inhalten (Formate, Grafiken, Schriftarten usw.) und Schnittstellen-Stromversorgungsfehler
fur USB-Host- oder serielle Anschlisse.

- Blinkt gelb: Druckkopf zu kalt.
« Blinkt rot: Druckkopf zu hei — Dieser Status ist gekoppelt mit der rot blinkenden Pausenanzeige.

Abkuihlen und Neustart des Druckers erforderlich.

| l Pausenanzeige — Der Drucker befindet sich im Pausemodus, wenn die Pausenanzeige leuchtet. Wenn
die Pausenanzeige leuchtet, konnen mit der Abbrechen-Taste ein Etikett (Druckform) oder alle Etiketten
(Druckformen) in der Warteschlange des Druckpuffers abgebrochen werden.

« Gelb: Der Druckervorgang ist unterbrochen. Drucken, Etikettenzufuhr (Vorschub) und andere
Etikettenroutinen werden ausgesetzt, bis der Pausenzustand durch Driicken der Pause-Taste
aufgehoben wird.

- Blinkt rot: Druckkopf zu heifs — Dieser Status ist mit der rot blinkenden Statusanzeige gekoppelt.
Abkitihlen und Neustart des Druckers erforderlich.

Ll.l Datenanzeige — Zeigt den Status der Datenlibertragungsaktivitat an.
» Aus: Daten werden nicht Ubertragen.

«  Griin: Ein Datenkommunikationsvorgang ist noch nicht abgeschlossen, die Ubertragung ist jedoch nicht
aktiv.

« Blinkt griin: Datenkommunikation 1auft.

« Blinkt gelb: Nicht gentigend Speicher beim Speichern von Inhalten (Formate, Grafiken, Schriftarten
usw.).

O- Verbrauchsmaterialanzeige — Zeigt den Medienstatus an (Etikett, Beleg, Anhanger, Farbband,

Farbbandkassette usw.).

+ Rot: Es liegt eine Medium-fehlt-Bedingung vor.

« Blinkt rot: Farbband fehlt.

T‘i Netzwerkanzeige — Zeigt Netzwerkaktivitdt und -status an.
+ Gelb: 10-Base-Ethernet (LAN)-Verbindung erkannt.

« Griin: 10/100 Ethernet (LAN)-Verbindung erkannt oder Wi-Fi (WLAN) hat ein starkes Signal und ist
verbunden.

+ Rot: Ethernet-(LAN) oder WLAN-Fehler ist aufgetreten.
« Blinkt rot: Wahrend der WLAN-Zuordnung.
« Blinkt gelb: Wéahrend der WLAN-Authentifizierung.
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« Blinkt griin: Die WLAN-Verbindung wurde hergestellt, aber das Signal ist schwach.

Bedeutung der Leuchtmuster der Anzeigen

Alle Link-OS Desktop-Drucker verfuigen tUber flinf Statusanzeigen.

Diese fuinf Statusanzeigen helfen lhnen, Probleme zu erkennen. Die einzelnen Anzeigen informieren Sie
Uber den allgemeinen Zustand des Druckers. Die Anzeigen kdnnen aus- oder eingeschaltet sein und
verschiedene Leuchtmuster aufweisen: rot, griin oder gelb (orange/gelb). Die Statusanzeigen kénnen
blinken, verblassen (von hell bis aus), zwischen den Farben wechseln oder einfach nur leuchten. Die
Statusinformationen der verschiedenen Leuchtmuster werden in diesem Abschnitt detailliert beschrieben.

Status — Typische Betriebsbedingungen

Drucker bereit

Der Drucker ist eingeschaltet und betriebsbereit.
Pause

Der Druckervorgang ist unterbrochen. Der Bediener muss die Pause-Taste driicken, um den
Druckvorgang fortzusetzen.

Keine Medien
(¢ ahr

Die Medien (Etiketten, Belege, Anhénger, Tickets usw.) sind nicht verfligbar. Der Druckerbetrieb
kann nur durch Eingreifen des Benutzers fortgesetzt werden.
Daten iibertragen
V4
"
=M=
“7 1N
Datenkommunikation l&uft.
Dateniibertragung angehalten
L4
Ein Datenkommunikationsvorgang ist noch nicht abgeschlossen, die Ubertragung ist jedoch nicht
aktiv.
Nicht geniigend Speicher

Nicht geniligend Speicher beim Speichern von Inhalten (Formate, Grafiken, Schriftarten usw.).
Abdeckung/Druckkopf offen

O

Die Abdeckung (Druckkopf) ist getffnet. Der Druckerbetrieb kann nur durch Eingreifen des
Benutzers fortgesetzt werden.

Schneidefehler (Blockade)

O
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Das Messer ist verklemmt und bewegt sich nicht richtig.
Status — Druckkopfbetrieb

VORSICHT: Heike Oberflache: Der Druckkopf wird wahrend des Druckens hei. Bertihren Sie
den Druckkopf nicht, um ihn vor Beschadigung und sich selbst vor Verletzungen zu schitzen.
Verwenden Sie nur den Reinigungsstift, um die Druckkopfwartung durchzufiihren.

Druckkopftemperatur zu hoch

Nicht genligend Speicher beim Speichern von Inhalten (Formate, Grafiken, Schriftarten usw.).

Druckkopftemperatur zu niedrig

Die Temperatur des Druckkopfs ist zu niedrig. In der Regel liegt die Temperatur der
Betriebsumgebung unter der minimalen Betriebstemperatur des Druckers.

Druckkopf heruntergefahren
AN ;,..;.. l

Die Temperatur des Druckkopfs ist zu hoch. Schalten Sie den Drucker AUS. Lassen Sie den
Drucker mehrere Minuten lang vollstandig abkihlen, und schalten Sie ihn dann wieder ein.

Fehler bei Druckauflésung

-~/ I o
Der Drucker kann die Druckauflésungstyp (dpi) des Druckkopfs nicht lesen. Der Druckkopf wurde
nicht korrekt ersetzt oder ist ein Nicht-Zebra-Druckkopf.

Fehler aufgrund nicht autorisiertem Druckkopf

Der Druckkopf wurde durch einen Druckkopf ersetzt, der kein Zebra-Original-Druckkopf ist.
Installieren Sie einen Zebra-Original-Druckkopf, um fortzufahren.

Status — Bluetooth Low Energy (BTLE)-Option
Bluetooth LE gekoppelt

Bluetooth Low Energy wurde gekoppelt.

Bluetooth LE konnte nicht gekoppelt werden
:u .-f_,...,}lll.r
£ !"-

Bluetooth Low Energy konnte nicht gekoppelt werden.
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Status — Ethernet (LAN)-Option
Keine Ethernet-Verbindung (LAN)

Es ist keine Ethernet-Verbindung verfiigbar. NETZWERKANZEIGE |leuchtet nicht
Ethernet (LAN) 100Base-Verbindung

Ein 100Base-Verbindung wurde gefunden.
Ethernet (LAN) 10Base-Verbindung

Ein 10Base-Verbindung wurde gefunden.
Ethernet (LAN)-Verbindungsfehler

Es liegt ein Fehlerzustand vor. Der Drucker ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.

Status — WLAN-Option

Wi-Fi-Verbindung mit WLAN
o, I f

i i

|
Die LED blinkt rot, wahrend der Drucker eine Verbindung zum Netzwerk herstellt.
Der Drucker wechselt in den Authentifizierungsmodus, wobei die Anzeige gelb blinkt.

Die Anzeige blinkt dann gelb, wahrend der Drucker sich beim Netzwerk authentifiziert.

Starke Wi-Fi (WLAN) 100Base-Verbindung
Der Drucker ist mit Ihrem Netzwerk verbunden und das WLAN-Signal ist stark.

Schwache Wi-Fi (WLAN) 100Base-Verbindung

"-.‘"I{-"
..-"I{"-.

Der Drucker ist mit Inrem Netzwerk verbunden und das WLAN-Signal ist schwach.

Anzeige- und Steuerelemente des Akkus

Der Akku verwendet das Netzteil des Druckers und seine einzelne Steuerungstaste.

Der optionale Druckerakku verfligt Giber eine einfache Benutzeroberflache mit einer Taste und

vier LED-Anzeigen zur Steuerung und Anzeige des Akkustatus und -zustands. Der Akku dient als
unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) fir den Drucker. Weitere Informationen zur Verwendung des
Akkus mit dem Drucker und zum Energiesparmodus (Ruhezustand, Herunterfahren usw.) finden Sie unter
Drucken mit der optionalen angeschlossenen Akkustation und Akku auf Seite 111.
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Abbildung 3 Akkubedienelemente

X

I

[mi

1 — Rickansicht des Akkus

2 — Akkuzustandsanzeige

3 — Ladezustandsanzeigen

4 — Akku-Steuertaste

O Akku-Steuertaste

Mit dieser Taste kdnnen Sie den Akku sowohl innerhalb als auch auRerhalb des Druckers steuern.

« Akku einschalten - Driicken und loslassen.

« Aktiviert den Akku aus dem Standby- oder Abschaltmodus. Der Akkuzustand und der Ladestand
werden Uberprift. Alle Batterieanzeigen blinken 3 Mal gleichzeitig. Der Bediener hat nun
eine Minute Zeit, um den Drucker einzuschalten, bevor der Akku wieder in den Standby- oder

Abschaltmodus zurlickkehrt.

« Der Akku zeigt in den ersten zehn (10) Sekunden den Ladestand an, nachdem die interne
Uberpriifung des Akkuzustands abgeschlossen ist.

« Abschaltmodus — Halten Sie die Taste 10-11 Sekunden lang gedriickt und lassen Sie sie dann los.
Der Abschaltprozess des Akkus beginnt. Etwa drei Sekunden spater blinken alle Akku-LEDs drei
Mal, um anzuzeigen, dass der Akku abgeschaltet wurde.
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’ Akkuzustandsanzeige

Zeigt den Ladestand und den Zustand des Akkus an.

« Grin — Guter Zustand, vollstandig geladen und betriebsbereit.
+ Gelb — Ladevorgang lauft (Drucker ist ausgeschaltet).

« Rot — Akku weist einen internen Fehler auf. Entfernen Sie den Akku und lesen Sie die Informationen
unter FehlerbehebungFehlerbehebung.

« Rot blinkend — Ladefehler: zu hei® oder zu kalt, interner Uberwachungsfehler usw.

8 Ladestandsanzeige des Akkus
Zeigt den Ladestand und den Zustand des Akkus an.

« Drei griine Balken leuchten, kein Blinken — Akku ist vollstandig geladen. Der Akku wird nicht
aufgeladen.

« Zwei grine Balken leuchten, wobei der obere Balken blinkt. Weniger als vollstédndig geladen.
« Ein griiner Balken blinkt — Es ist Zeit, den Akku aufzuladen.

« Keine Balken leuchten — Der Akku muss aufgeladen werden, aber die Akkuzustandsanzeige blinkt,
wenn die Akkusteuertaste gedriickt wird. Der Drucker kann nicht eingeschaltet werden.

+ Gelb — Ladevorgang.
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Optionen fur die Hardware-
Installation

Dieser Abschnitt hilft Innen bei der Installation der gangigen Druckerverbindungsmodule und bei der
Auswahl der Optionen fir die Medienverarbeitung.

@ WICHTIG:

Sie kénnen den Installationsvorgang beschleunigen, indem Sie vor der ersten Einrichtung und
Verwendung des Druckers alle Verbindungsmodule und die Optionen zur Medienverarbeitung
installieren.

Es wird dringend empfohlen, nach Abschluss der Druckereinrichtung die Firmware des Druckers
zu aktualisieren. Viele dieser Optionen verfligen Uber eine interne Firmware, die fiir den
korrekten Betrieb mit der auf der Drucker-Hauptplatine installierten Firmware-Version ein
entsprechendes Update erfordert.

Vor Ort installierbares ZD411D-Zubehor und Optionen

Der Drucker unterstiitzt eine Vielzahl von Benutzer-Upgrade-Kits fiir Verbindungs-, Medienhandhabungs-
und Stromversorgungsoptionen.

Druckerverbindungsmodule

Die Abdeckung des Verbindungsmoduls muss vor der Installation der folgenden Optionen entfernt
werden — Zugang zum Steckplatz fiir das Verbindungsmodul.

« Drahtloses Verbindungsmodul — Drahtlosverbindungsmodul einbauen

. Wi-Fi 802.1ac, Bluetooth 4.2, BTLE 5 und MFi 3.0

Optionen fiir die Medienverarbeitung

Die Standardblende des Druckers muss vor der Installation der folgenden Optionen entfernt werden —
Entfernen der Standardblende.

« Etikettenspender (Tragermaterial wird abgezogen und Etikett wird ausgegeben) — Installieren des
Etikettenspenders

« Universal-Medienschneidevorrichtung — Installieren der Standard-Medienschneidevorrichtung

« Medienrollenadapter fiir Medienkerne mit 38,1 mm (1,5 Zoll), 50,8 mm (2,0 Zoll) oder 76,2 mm (3,0 Zoll)
Innendurchmesser — Groke der Adapter flir Medienrollenkerne

« Upgrade-Kits fir die Druckerauflosung (203 und 300 dpi) — Upgrade-Kits flir die Druckauflésung
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Optionen fiir die Netzteil-Basisstation
Der Drucker unterstiitzt ein vor Ort installierbares Upgrade-Kit flir die Netzteil-Basisstation des Druckers.

« Angeschlossene Netzteil-Basisstation (Netzteil im Lieferumfang enthalten) — Installieren der Netzteil-
Basisstation

« Akku-Basisstation (Akku separat erhéltlich) — Installieren der Optionen fiir die angeschlossene Akku-
Basisstation

« Akku (Akku-Basiseinheit separat erhaltlich) — Installieren der angeschlossenen Akku-Basisstation

Druckerverbindungsmodule

Die Verbindungsmodule kénnen einfach und ohne Werkzeuge installiert werden.

_/‘ CAUTION-ESD: Elektrostatische Entladungen kénnen schwere Beschadigungen am

= Druckkopf oder anderen elektronischen Bestandteilen des Geréats verursachen. Bei eventuellen
Wartungsarbeiten am Druckkopf oder an den elektronischen Komponenten unter der oberen
Abdeckung sind daher unbedingt Vorkehrungen zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen
zu treffen.

Einstellen des Jumpers fiir den Wiederherstellungsmodus nach
Stromausfall (standardmaRig deaktiviert)
Alle Druckerverbindungsmodule verfligen tber einen Jumper zur Wiederherstellung nach Stromausfall.
Standardmafig ist dieser auf ,,OFF* (Aus) gesetzt. Wenn der Jumper auf ,ON* (Ein) eingestellt wird, wird

der Drucker beim Anschluss an eine aktive Wechselstromquelle automatisch eingeschaltet (und schaltet
sich nicht aus).

« Siehe ZD411D — Steuerelemente des Standardbedienfelds auf Seite 31 — Ein/Aus-Schaltet —
Wiederherstellungsmodus bei Stromausfall fur Verhalten beim ein-/ausschalten.

« Anweisungen zum Aktivieren des Modus finden Sie unter Einstellen des Jumpers fir den
Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall auf Seite 115

E/I‘ HINWEIS: Der Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall ist nur auf Druckern mit eingebautem
= Verbindungsmodul verfiigbar.

Konfigurieren der Optionen fiir die kabelgebundene Konnektivitat und des
Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall
Verwenden Sie diese Referenz zur Unterstlitzung bei der Aktualisierung, Neukonfiguration,

Fehlerbehebung des Druckers und zur Einstellung des Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall auf
den Konnektivitdtsoptionskarten.

Zugriff auf die Verbindungsmodulkarte oder den leeren Steckplatz

__/‘ CAUTION-HOT SURFACE: Der Druckkopf wird wahrend des Druckens heiR. Berlihren Sie
- den Druckkopf nicht, um ihn vor Beschadigung und sich selbst vor Verletzungen zu schiitzen.
Verwenden Sie nur den Reinigungsstift, um die Druckkopfwartung durchzufiihren.

Vorbereitung der Installation: Fir diesen Vorgang werden keine Werkzeuge bendétigt.

« Ziehen Sie den Gleichstrom-Netzstecker von der Riickseite des Druckers ab.
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« Entfernen Sie alle Schnittstellenkabel und USB-Gerate vom Drucker, um sich und den Drucker zu
schitzen.

« Dadurch werden Verletzungen sowie Schaden am Drucker vermieden.

Offnen Sie die Modulzugangsklappe, indem Sie die Klappe oben mit der Fingerspitze nach unten driicken.
Dadurch wird die Verriegelung geldst. Ziehen Sie die Klappe nach unten und vom Drucker weg.

Entfernen einer Verbindungsmodulkarte

Die Modulkarten sind am Rand mit einem Loch versehen, das zum Herausziehen der Karte dient. Hebeln
Sie die Karte mit den Fingern, einem Kabelstecker oder einem spitzen Gegenstand heraus.
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Das serielle Schnittstellenmodul I&sst sich mit den Fingern, einer Reifknadel oder einem kleinen
Schlitzschraubendreher heraushebeln.
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Einstellen des Jumpers fiir den Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall

=/ HINWEIS:

Der Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall ist nur auf Druckern mit eingebautem
Verbindungsmodul verfiigbar.

Die Druckerverbindungsmodule verfiligen liber einen Jumper fir den Wiederherstellungsmodus
nach Stromausfall, der sich in der Stellung AUS befindet. Wenn der Jumper auf EIN eingestellt
wird, wird der Drucker beim Anschluss an eine aktive Wechselstromquelle automatisch
eingeschaltet.

Bewegen Sie den AUTO-Jumper (Wiederherstellungsmodus nach Stromausfall) von der Stellung AUS in
die Stellung EIN.

44



Optionen fur die Hardware-Installation

1— Standard: Der Wiederherstellungsmodus nach 2 — Der Wiederherstellungsmodus nach
Stromausfall ist auf AUS gesetzt Stromausfall ist auf EIN gesetzt

Einbau einer Verbindungsmodulkarte

Schieben Sie die Bus-Leiterplatte langsam, aber fest hinein, bis die Karte knapp hinter dem Innenrand der
Zugangsklappe liegt.
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Einbau der Klappe des Verbindungsmoduls

Richten Sie den unteren Teil der Klappe an dem Unterrand der Modulzugangsoffnung aus. Klappen Sie die
Klappe nach oben, und schlieken Sie die Abdeckung. Die Verriegelungslaschen rasten an der Basis unter
der eingelegten Modulkarte ein.
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Duf Du;%i

N &

Drahtlosverbindungsmodul einbauen

Gehen Sie wie folgt vor, um das Drahtlosverbindungsmodul einzubauen.

CAUTION-ESD: Elektrostatische Entladungen kénnen schwere Beschadigungen am
Druckkopf oder anderen elektronischen Bestandteilen des Gerats verursachen. Bei eventuellen
Wartungsarbeiten am Druckkopf oder an den elektronischen Komponenten unter der oberen
Abdeckung sind daher unbedingt Vorkehrungen zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen
zu treffen.

Vorbereitung der Installation

1. Nehmen Sie die Medienrolle aus dem Medienrollenhalter.

2. Ziehen Sie den Gleichstrom-Netzstecker von der Riickseite des Druckers ab.
3. Entfernen Sie alle Schnittstellenkabel und USB-Geréte.

Fir dieses Verfahren werden keine Werkzeuge bendtigt.

Zugriff auf den Bereich der Drahtlosverbindung

1. Drehen Sie den Drucker um, um auf die Klappe fiir die Drahtlosverbindungen zuzugreifen.
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2. Driicken Sie mit der Fingerspitze auf den Riegel oben, um die Modulzugangsklappe zu 6ffnen. Die
Druckerbasis hat einen vertieften Bereich fiir Ihre Fingerspitze. Dadurch wird die Verriegelung gelost.
Heben Sie die Klappe an und schwenken Sie sie zum Entfernen nach oben.
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3. Richten Sie den Antennenarm (1) in der Vertiefung aus. Senken Sie das Modul ab, und richten Sie es am
WLAN-Anschluss (3) des Druckers aus. Driicken Sie das Modul (2) vorsichtig, aber fest hinein, bis es fest
sitzt.

E/I‘ HINWEIS: Die Klappe fiir die Drahtlosverbindung schlieft nicht richtig, wenn das Modul nicht
= vollstdndig eingesetzt wurde.
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4. Dricken Sie auf die Klappe, um die Verriegelung zu schlieken.

5. Bringen Sie die drei mitgelieferten Etiketten an der Unterseite des Druckers (1) an. Diese
Etiketten (2 und 3) helfen bei der Druckerkonfiguration (und spéteren Neukonfiguration) lhres
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Druckers. Mobile Apps, die Verwendung von Scannern und Druckerunterstiitzung werden durch diese
Druckerkonfigurationsetiketten unterstutzt.

SchlieRen Sie die Netz- und Schnittstellenkabel des Druckers wieder an, nachdem alle Hardware-Upgrade-
Kits zum Drucker hinzugefligt wurden.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Drucker-Firmware zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass
der Drucker und das WLAN-Modul die gleiche und die neueste Version aufweisen. Siehe
Aktualisieren der Drucker-Firmware auf Seite 138.

ACHTUNG:

Fir die Kommunikation mit dem Drucker muss WLAN und Bluetooth fiir das
Drahtlosverbindungsmodul konfiguriert sein.

Der Drucker ist standardméRig auf den Betrieb in einem WLAN- oder Ethernet-LAN mit DHCP

fur personliche Netzwerke eingestellt. Das Netzwerk stellt bei jedem Einschalten des Druckers
automatisch eine neue Netzwerk-IP-Adresse bereit. Der Windows-Druckertreiber verwendet eine
statische IP-Adresse fiir die Verbindung mit dem Drucker und wird in der Regel in kontrollierten
Netzwerkumgebungen verwendet. Siehe Einrichten der WLAN-Druckserver-Option.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Handbiichern auf der Zebra-Website unter
zebra.com/manuals.

« Benutzerhandbuch fiir kabelgebundene und drahtlose Druckserver

« Handbuch fiir Bluetooth Wireless
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Optionen fiir die Medienverarbeitung

NN

Mit diesen leicht hinzuzufiigenden Medienoptionen kdnnen Sie den Drucker an lhre
Medienanforderungen.

Der Drucker Uberpriift alle Hardwarednderungen und konfiguriert den Drucker nach Bedarf wdhrend des
Neustarts.

« Der Drucker erkennt keine zuséatzlichen oder geédnderten Medienrollenkern-Adapter.
« Diese Medienoptionen miissen flir den normalen Betrieb und die Reinigung nicht entfernt werden.

« Die Schneidevorrichtungen der Serie ZD sind selbstreinigend und erfordern keine Innenreinigung mit
Zebra-Medien und -Zubehdr.

HINWEIS: Als allgemeine Praxis gilt, dass Optionen fiir die Medienverarbeitung nicht entfernt
und ersetzt werden sollten. Sie missen nur zur Reparatur ausgebaut werden.

CAUTION-ESD: Elektrostatische Entladungen kénnen schwere Beschadigungen am
Druckkopf oder anderen elektronischen Bestandteilen des Gerats verursachen. Bei eventuellen
Wartungsarbeiten am Druckkopf oder an den elektronischen Komponenten unter der oberen
Abdeckung sind daher unbedingt Vorkehrungen zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen
zu treffen.

Installieren der Optionen fiir die Handhabung von Spendermedien,
Schneidmedien und AbreiRmedien

©

Die Installation und Montage der Etikettenspender, der Schneidevorrichtung und der Etikettenabreil-
Optionskits des Druckers erfolgt nach einem einheitlichen Verfahren.

Optionen fiir die Medienhandhabung entfernen

Um Sie und den Drucker zu schiitzen, gehen Sie vor dem Installieren, Neukonfigurieren oder Beheben von
Problemen mit den Medienverarbeitungsfunktionen des Druckers wie folgt vor.

«  Nehmen Sie die Medienrolle aus der Medienrollenhalterung.

« Ziehen Sie den Gleichstrom-Netzstecker von der Riickseite des Druckers ab.
« Entfernen Sie alle Schnittstellenkabel und USB-Gerate.

Bendtigte Werkzeuge:

Upgrade-Kits werden mit einem Ublichen T10-Sechskant-Inbusschliissel geliefert.

WICHTIG: Als allgemeine Praxis gilt, dass Verbindungmodule nicht entfernt und ersetzt werden
sollten.

WICHTIG: Der Drucker Uberprift alle Hardwarednderungen und konfiguriert den Drucker nach
Bedarf wahrend des Neustarts. Um eine optimale Druckerleistung zu erzielen, aktualisieren Sie
die Firmware des Druckers sofort nach der Ersteinrichtung des Druckers oder nach Abschluss
der Druckeraktualisierung. Siehe Aktualisieren der Drucker-Firmware.

Die Vorgehensweise zum Entfernen der Standardblende fiir die Abreikoption gleicht der zum Entfernen
anderer Optionen fiir die Medienhandhabung des Druckers.

1. Drehen Sie den Drucker mit der Oberseite nach unten. Entfernen Sie die beiden
Befestigungsschrauben.
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2. Schieben Sie die Blende an der Vorderseite des Druckers etwa 12,5 mm (0,5 Zoll) in Richtung der
Druckerbasis. Ziehen Sie die geldste Blende gerade aus der Vorderseite des Druckers heraus.

Installieren der Medienverarbeitungsoptionen
Siehe Abbildungen zum Anbringen der Medienoptionsblenden am Drucker.

1. Zentrieren und driicken Sie das Modul auf die Vorderseite des Druckers und schieben Sie es in den
Drucker.

2. Befestigen Sie das Optionsmodul mit den beiden Schrauben am Drucker.
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Einsetzen eines Etikettenspenders
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Installieren einer Medienschneidevorrichtung

®

N

GrofRke der Adapter fiir Medienrollenkerne
Mit diesem Optionskit kann der Drucker so modifiziert werden, dass Medienrollen mit grokeren Rollenkern-
Innendurchmessern verwendet werden kdnnen.

Das Optionskit flir Medienrollenadapter enthélt die Schrauben zur Befestigung. Die Kits sind fiir
Medienkerne mit den folgenden Innendurchmessern bestimmt:

« 38, 1mm (1,5 Zoll)

« 50,8 mm (2,0 Zoll)

« 76,2 mm (3,0 Zoll)

« T10-Sechskant-Inbusschlissel

Adapterverwendung

« Die Adapter sind fiir die dauerhafte Installation im Drucker vorgesehen.

« Adapter kdnnen ausgetauscht werden, um Medienrollenformate zu unterstiitzen, die eine andere
AdaptergrofRke erfordern.

- Die Adapter kdnnen sich abnutzen, wenn sie zu héufig ausgetauscht werden.
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« Entfernen Sie alle Verschmutzungen aus dem Medienrollenfach, bevor Sie eine neue Medienrolle
einlegen.

Installieren der Medienrollenadapter

1. Fir jeden Rollenhalter ist ein Adapter verfligbar.
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2. Setzen Sie den Adapter auf den Rollenhalter.

3. Befestigen Sie den Adapter mit einer Schraube am Rollenhalter.

4. Ziehen Sie die Schraube fest, bis kein Spalt mehr zwischen dem Adapter und dem Rollenhalter
vorhanden ist. Ziehen Sie die Schraube nicht weiter fest. Durch zu starkes Anziehen wird das Gewinde

beschadigt.
5. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Adapter und dem anderen Rollenhalter.
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Beispiel fur eine Etikettenrolle (1), die auf den Adaptern angebracht ist.

Beispiel fur eine Etikettenrolle mit 38,1 mm (1,5 Zoll) Innendurchmesser, die auf Medienkernadaptern
montiert ist.

Installieren der angeschlossenen Akku-Basisstation
Die Akku-Basisstation des Druckers lasst sich einfach am Drucker befestigen. Der Akku ist separat
erhaltlich.
« Entfernen Sie alle Medienrollen aus dem Drucker.
« Ziehen Sie das Gleichstromkabel an der Riickseite des Druckers ab.
« Entfernen Sie alle angeschlossenen Druckerkabel.

« T10 Sechskantschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten)
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1. Drehen Sie den Drucker um, und richten Sie die Akku-Basisstation an der Unterseite des Druckers mit
nach hinten gerichtetem Netzstecker aus. Die Gummifiike des Druckers miissen mit den Aussparungen
an der Oberseite der Akku-Basisstation ausgerichtet sein.

2. Verwenden Sie die beiden mitgelieferten Schrauben, um die Akku-Basisstation am Drucker zu
befestigen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem T10-Sechskantschraubenschlissel fest.

Der Akku kann nun in die Akku-Basisstation des Druckers eingesetzt werden.

Einsetzen des Akkus in die Netzteil-Basisstation

In diesem Kapitel wird das Einsetzen des Akkus in die an den Drucker angeschlossene Akku-Basisstation
beschrieben.

@ WICHTIG: Es muss eine Akku-Basisstation in den Drucker eingebaut und sicher mit ihm
verbunden sein, um Schaden am Drucker oder Akku zu vermeiden.

@ WICHTIG: Die Akkus werden aus Sicherheitsgriinden und um zu verhindern, dass sie sich
wéhrend der Lagerung und des Transports entladen, im Abschaltmodus ausgeliefert. Der Akku
muss vor der ersten Verwendung im Drucker aufgeladen werden.

1. Trennen Sie das externe Netzteil des Druckers vom Gleichstromanschluss auf der Riickseite des
Druckers.

2. Schieben Sie den Akku in das Akkufach der Akku-Basisstation. Driicken Sie den Akku in die
Basisstation, bis der Akku bilindig mit der Riickseite des Akkufachs abschliest und die Anschlisse des
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Akkus in die Anschlisse an der Riickseite des Druckers einrasten. Die Akkuverriegelung (1) arretiert den
Akku an seinem Platz.
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3. Schlieken Sie das Netzteil des Druckers an den Akku an, um den Akku aus dem Abschaltmodus zu
aktivieren und mit dem ersten Aufladen zu beginnen.

4. Laden Sie den Akku. Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollstédndig aufgeladen sein.
Weitere Hinweise zur Vorgehensweise finden Sie unter Anzeige- und Steuerelemente des Akkus:
« Schalten Sie den Akku ein.
« Sehen Sie sich die Funktionen und Verhaltensweisen zum Einsparen von Akkuladung an.
« Uberpriifen Sie den Ladestand und den Zustand des Akkus.

5. Es dauert etwa zwei Stunden, bis der Drucker vollstandig aufgeladen ist. Die Akkustandsanzeige (Blitz)
wechselt von gelb (Ladevorgang l&uft) zu grin (geladen).
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Dieser Abschnitt hilft Ihnen bei der Einrichtung und dem Betrieb des ZD411D-Druckers. Das
Einrichtungsverfahren ist in zwei Phasen unterteilt: Hardware-Setup und Hostsystem-Setup (Software/
Treiber). In diesem Abschnitt wird die Einrichtung der physischen Hardware beschrieben, die zum Drucken
des ersten Etiketts erforderlich ist.

ZD411D Druckereinrichtung — Ubersicht

Im Folgenden finden Sie eine vereinfachte Anleitung, die Sie bei der Planung einer grundlegenden
Druckereinrichtung unterstitzt.

Zuerst Zebra-Druckertreiber installieren

Rufen Sie zunéchst die Zebra-Website auf und installieren Sie die Dienstprogramme zur
Druckereinrichtung (Zebra Setup Utilities - ZSU) fir Windows. Sie finden auch Apps fiir Android,
iPhone und iPad mit den entsprechenden Links. Das Dienstprogramm enthélt die neuesten Treiber,
Installationsassistenten und verschiedene Tools, die Sie unterstitzen.

Gehen Sie dann zu den Dienstprogrammen fiir die Druckereinrichtung und installieren Sie die
Dienstprogramme oder Apps. Das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung finden Sie unter: zebra.com/

setup.

@ WICHTIG: Sie bendtigen eine Medienrolle (Etiketten, Belegpapier, Anhdnger usw.), um lhren
ersten Testdruck einzurichten. Besuchen Sie die Zebra-Website, oder wenden Sie sich an
Ihren Handler, um Unterstiitzung bei der Auswahl geeigneter Medien fiir die gewiinschte
Druckanwendung zu erhalten. Medien finden Sie unter zebra.com/supplies.

1. Installieren Sie zuerst alle Hardware-Optionen des Druckers. Siehe Installieren von Hardware-
Optionen.

2. Stellen Sie den Drucker an einem sicheren Ort auf, der sich in der Reichweite einer Stromquelle
befindet und an dem der Drucker liber Schnittstellenkabel oder kabellos mit dem System verbunden
werden kann.

Schlieken Sie den Drucker und das Netzteil an eine geerdete Wechselstromquelle an.

Wahlen und bereiten Sie die zu verwendenden Medien fur den Drucker vor.

Legen Sie die Medien ein.

Schalten Sie den Drucker EIN. Kalibrieren Sie die Medien uber die SmartCal-Medienkalibrierung.

Drucken Sie einen Konfigurationsbericht, um den allgemeinen Betrieb des Druckers zu Uberpriifen.

©® N o g pow

Schalten Sie den Drucker AUS.
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9. Wahlen Sie eine Methode fiir die Kommunikation tber eine kabelgebundene oder drahtlose
Verbindung mit dem Drucker aus. Die verfligbaren kabelgebundenen lokalen Verbindungen sind:

« USB-Anschluss
« Optionaler serieller Anschluss
« Optionaler Ethernet-Anschluss (LAN)
10. Schlielken Sie das Druckerkabel an das Netzwerk oder Hostsystem an (Drucker AUS).

11. Beginnen Sie die zweite Phase der Druckereinrichtung: in der Regel Konfiguration flir Windows®-
Betriebssystem.

Aufstellungsort des Druckers
Der Drucker und die Medien miissen an einem sauberen und sicheren Ort mit mittleren Temperaturen
untergebracht werden, damit ein optimaler Druckbetrieb gewahrleistet ist.
Wahlen Sie fiir den Drucker einen Aufstellungsort aus, der die folgenden Bedingungen erfillt:

- Standflache: Fir den Drucker ist eine feste, ebene Standflache mit ausreichender Gréke und
Tragfahigkeit am ausgewahlten Aufstellungsort erforderlich.

. Platzangebot Der Bereich fiir die Aufstellung des Druckers muss ausreichend Platz zum Offnen des
Druckers (Medienzugriff und Reinigung) und fir den Zugriff auf die Anschlisse und Netzkabel des
Druckers bieten. Lassen Sie an allen Seiten des Druckers Platz, um eine ausreichende Belilftung und
Kuhlung zu gewabhrleisten.

@ WICHTIG: Legen Sie kein Fll- oder Polstermaterial unter oder um das Geh&duseunterteil des
Druckers, da dies den Luftstrom beeintrachtigt und zu einer Uberhitzung des Druckers fiihren
kann.

« Stromversorgung: Stellen Sie den Drucker in der Ndhe einer leicht zuganglichen Netzsteckdose auf.

- Datenkommunikationsschnittstellen: Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung und die
WLAN- oder Bluetooth-Funksysteme den maximalen Abstand nicht Uberschreiten, der im
Kommunikationsprotokollstandard oder im Produktdatenblatt fiir diesen Drucker vorgegeben ist. Die
Starke des Funksignals kann durch physische Barrieren (Gegenstdnde, Wande usw.) eingeschrankt
werden.

- Datenkabel: Kabel sollten so verlegt werden, dass sie sich nicht in der Nahe von Netzkabeln oder
Stromleitungen, Leuchtstofflampen, Transformatoren, Mikrowellengeraten, Motoren oder anderen
elektrischen Storquellen befinden. Diese Storquellen konnen u. U. Probleme mit der Kommunikation,
dem Betrieb des Hostsystems und der Druckerfunktion verursachen.

« Betriebsbedingungen: Der Drucker ist fiir eine Vielzahl von Umgebungen ausgelegt.
« Betriebstemperatur: O bis 40 °C (32 bis 104 °F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 85 % (nicht kondensierend)
« Lagertemperatur: -40 bis 60 °C (0 bis 140 °F)
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 85 % (nicht kondensierend)

Vorinstallierte Druckeroptionen und Verbindungsmodule

Die folgenden Druckeroptionen missen installiert werden, bevor Sie mit der Einrichtung des Druckers
fortfahren. Der Drucker erkennt und aktualisiert automatisch die optionale Hardware und die
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Hardwarekonfiguration des Druckers. Die Adapter fiir die Medienrollengrofke werden nicht erkannt. Diese
kdnnen fur die ausgewahlten Medien erforderlich sein.

« Interne drahtlose Konnektivitat: Wi-Fi (802.11ac — einschlielich a/b/g/n), Bluetooth Classic 4.X
(kompatibel mit 3.X) und Bluetooth Low Energy (LE)

« Medienrollenadapter flir Medienkerne mit einem Innendurchmesser von 38,1 mm (1,5 Zoll), 50,8 mm
(2,0 Zoll) oder 76,2 mm (3,0 Zoll)

AnschlieRen des Druckers an die Stromversorgung

'

Dieses Verfahren flihrt Sie durch das Anschlieen des Netzteils an eine geerdete Stromquelle und den
Drucker.

VORSICHT: Betreiben Sie Drucker und Netzteil niemals an Orten, wo Nasse auftreten kann. Dies
kann zu schweren Verletzungen fiihren!

HINWEIS: Stellen Sie den Drucker so auf, dass Sie jederzeit Zugang zum Stromkabel haben.
Bei manchen Vorgangen zum Einrichten oder Beheben von Fehlern muss moglicherweise
die Stromversorgung getrennt werden. Ziehen Sie das Netzkabel von der Netzbuchse oder
Steckdose ab, um sicherzustellen, dass der Drucker keinen Strom fihrt

Schlieken Sie das Gerét in dieser Reihenfolge an die Stromversorgung an:
1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Gleichstrom-Netzbuchse des Druckers.

2. Schlieken Sie das Netzstromkabel an das Netzteil an.
WICHTIG: Das Gerét darf nur tber ein dreiadriges Stromkabel (mit Erdung) und einen
Kaltgeratestecker gemaf IEC 60320-C13 an das Stromnetz angeschlossen werden. Das

verwendete Stromkabel muss zudem das Zertifizierungszeichen einer Priiforganisation des
Landes aufweisen, in dem das Gerat betrieben wird.
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3. Schlielken Sie das andere Ende des Netzstromkabels an eine geeignete Netzstrom-Steckdose an.

HINWEIS: Beachten Sie, dass der Steckertyp des Netzstromkabels je nach Region
unterschiedlich sein kann.

Die Netzanzeige leuchtet griin, wenn Strom an der Steckdose anliegt.

100-240 VAC
50-60Hz

R

24 \VDC

Vorbereitung zum Drucken

O

Halten Sie Etiketten bereit, und befolgen Sie einige einfache Verfahren, um die Druckqualitdt zu optimieren
und die Lebensdauer des Druckers zu verlangern.

WICHTIG: Etiketten oder andere Medien sind nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten. Bei
den Medien kann es sich um Etiketten, Anhanger, Tickets, Belegpapier, Faltmedien,
manipulationssichere Etiketten usw. handeln. Idealerweise sollten Sie die gleichen Etiketten oder
andere Medien auswahlen, die Sie fiir die geplante Verwendung des Druckers benétigen. Die
Druckereinrichtung kann nicht ohne Medien abgeschlossen werden.

Ziehen Sie die Zebra-Website zu Rate, oder wenden Sie sich an lhren Handler, um Unterstlitzung bei der
Auswahl geeigneter Medien fir die gewiinschte Druckanwendung zu erhalten. Alle Etiketten und andere
Medienarten, die fir Ihren Drucker geeignet sind, finden Sie unter zebra.com/supplies.

Vorbereiten und Handhabung von Etiketten und Medien

Um eine optimale Druckqualitat zu gewahrleisten, ist eine sorgféaltige Handhabung und Lagerung der
Medien unerldsslich.

Die Medien werden in einer Schutzverpackung geliefert. Sobald die Etiketten oder andere Medien aus der
Verpackung entfernt wurden, nehmen sie in der Regel Staub und Partikel von der Arbeits- und Lagerflache
auf.

Wenn die Medien beschadigt oder verschmutzt sind, kann dies zur Beschadigung des Druckers sowie zu
Fehlern im Druckbild (Leerflachen, Streifen, Verfarbung, Beeintrachtigung der Klebeflache usw.) fihren.
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@ WICHTIG: Bei der Herstellung, Verpackung, Handhabung und Lagerung kann die dufere Lage
der Medien verschmutzt oder beschadigt werden. Dadurch werden eventuell vorhandene
Verschmutzungen entfernt, die andernfalls beim normalen Betrieb auf den Druckkopf tibertragen
werden koénnten.

Es empfiehlt sich daher, die dukere Lage der Medienrolle oder das obere Etikett des Stapels zu entfernen.

Tipps zur Lagerung der Medien
Durch die sichere Aufbewahrung und Pflege der Medien und Verbrauchsmaterialien bleiben lhre Medien
einsatzbereit.

« Lagern Sie die Medien an einem sauberen, trockenen, kiihlen und dunklen Ort. Medien fiir den
Thermodirektdruck sind im Hinblick auf ihre Hitzeempfindlichkeit chemisch behandelt. Sie sollten daher
nicht direktem Sonnenlicht oder Warmequellen ausgesetzt sein.

« Lagern Sie Medien nicht zusammen mit Chemikalien oder Reinigungsprodukten.
« Lassen Sie die Medien bis zum Einsetzen in den Drucker in der Schutzverpackung.

- Fir viele Medientypen und Etikettenkleber gilt ein bestimmtes Verfallsdatum. Verwenden Sie daher
immer zuerst die &ltesten, noch verwendbaren (nicht abgelaufenen) Medien.

Einlegen von Rollenmedien in den ZD411D-Drucker

Bei allen Link-OS-Druckern werden Drucketiketten und Medienrollen auf die gleiche Weise eingelegt.

« Etikettenmedien, bei denen der Sensor durch das Tragermaterial hindurch Anfang und Ende der
Etiketten auf der Rolle erkennt

- Markierte Medien (schwarze Linien, schwarze Markierungen, Kerben oder Locher) zum Festlegen der
Drucklange

« Endlosmedien (Belege usw.) ohne Markierungen zur Definition der Drucklédnge

Festlegen der Medienerkennung nach Medientyp

« Bei Medien mit Zwischenraumen erfasst der Drucker die Unterschiede zwischen dem Etikett und dem
Tréagermaterial, um die Druckformatldnge zu ermitteln.

« Bei Endlos-Rollenmedien erkennt der Drucker nur die Eigenschaften des Druckmediums. Die Lédnge
des Druckformats wird durch Programmierung (Treiber oder Software) oder durch die Lénge des zuletzt
gespeicherten Formats festgelegt.

« Bei Medien mit schwarzen Markierungen erfasst der Drucker den Anfang der Markierung und den
Abstand zum Anfang der ndchsten schwarzen Markierung, um die Druckformatlénge zu ermitteln.
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« Andere gebrauchliche Medien und Einstellungsvarianten

« Richten Sie den Druck mit dem optionalen Etikettenspender ein, nachdem Sie Medien entsprechend
dieser Beschreibung eingelegt haben.

« Informationen zum Einlegen von Faltmedien finden Sie unter ,,Drucken auf Faltmedien®. Diese
Anweisungen ersetzen die Schritte 1 bis 4 fur das Einlegen von Rollenmedien.

Einlegen von Rollenmedien — ZD411D

Dieses Verfahren eignet sich fiir die Abriss- (Standardblenden-), Etikettenspender- und
Schneidevorrichtungsoption des Druckers.

1. Schieben Sie die Entriegelungen nach vorne, um die Abdeckung zu entriegeln.

2. Offnen Sie die Rollenhalter, und setzen Sie die Rolle in den Drucker ein.

3. Uberpriifen Sie, ob sich die