INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

BOPP 60my, weil glanzend /650 K6d R2

Glassinepapier, ablosbarer Kleber Technische Produkt Information

Beschreibung Biaxial orientierte Polypropylenfolie weil3 glanzend mit Perimutteffekt
Anwendung Dekor- und Informationsetiketten fir Kosmetik, Lebensmittel, Chemieprodukte etc.
Oberflache Mit Topcoat

F  Zertifikate Erfillte EU-Richtlinien : Verpackungsrichtlinie 94/62/EC; Schwermetalle, PBB und

0 PBDE 2003/11;

| Bemerkungen Geeignet fur Buch-, Flexo-, Offset-, Sieb- und Tiefdruck, alle auch mit UV-Trocknung,

i sowie Heil3- und Kaltpragungen

©
Dicke 60 pm ISO 534
Bruchdehnung langs - % DIN 53455
Zugfestigkeit langs - N/mm?2 ISO 1924/1

K  Abl6sbarer Kleber R2:
|  Copolymere Acrylate, Iosemittelfrei, hervorragende Licht- und Alterungsbestandigkeit, erfullt die Spielzeugnorm EN
71/ Teil 3.).
e
b
©
I'  Klebkraft R2 --> ablosbar <8 N/25mm FTM 1
24h auf Glas
T Abdeckung K6d
r  Superkalandriertes, hochverdichtetes weilRes Glassinepapier, hohe Reil3festigkeit, hervorragende
5  Stanzeigenschaften, Iosemittelfreie Silikonisierung
9
€  Flachengewicht 65 g/mz ISO 536
I Dicke 57 pm ISO 534

Lager- und Verarbeitungshinweise

Empfohlene Verarbeitungstemperatur mind. + 5°C

Temperaturbestandigkeit - 30 bis + 90°C

Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung 2 Jahre

Lagerfahigkeit bei 23°C / 50% r.F. 2 Jahre bei ungedffneter Originalverpackung *

Garantie

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitatskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem
Qualitatsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfaltigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien kénnen wir nicht alle
Anwendungsmadglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjahrigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne
Gewahr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik fir Ihre Unterstiitzung jederzeit zur Verfiigung.
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