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Deutschland 
cab Produkttechnik  
GmbH & Co KG 
Postfach 1904 
D-76007 Karlsruhe 
Wilhelm-Schickard-Str. 14 
D-76131 Karlsruhe 
Telefon +49 721 6626-0 
Telefax +49 721 6626-249 
www.cab.de 
info@cab.de

Frankreich 
cab technologies s.a.r.l. 
F-67350 Niedermodern 
Téléphone +33 388 722 501 
www.cab.de 
info@cab-technologies.fr

USA 
cab Technology Inc. 
Tyngsboro MA, 01879 
Phone +1 978 649 0293 
www.cabtechn.com 
info@cabtechn.com

Südafrika 
cab Technology (Pty.) Ltd. 
2125 Randburg 
Phone +27 11-886-3580 
www.cab.de 
info@cabtechn.co.za

cabasia@cab.de
Phone +86 21 6236-3161

2299   11C60

cabasia@cab.de
www.cabasia.net

cab (Shanghai) Trading Co.,Ltd

cab Technology Co, Ltd.

Junghe 23552, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966

Weitere Vertretungen auf Anfrage

Lieferumfang: 5978939  Verbindungsblech 1   1 Stück 
  5978942  Verbindungsblech 2   1 Stück 
  5948176  Zentrierstift M4    2 Stück 
  5902304  Schraube DIN7991 M4x6   4 Stück

Kopplung des Aufwicklers        Kopplung des Abwicklers

1. Zentrierstifte (3) mit zwei Schrauben (4) an den  
Bohrungen (a) des Verbindungsbleches 1 (5) befestigen.

2. Drucker (2) und Aufwickler (1) gemäß Abbildung auf die 
Zentrierstifte des Verbindungsbleches 1 aufsetzen.

1. Zentrierstifte (3) mit zwei Schrauben (4) an den  
Bohrungen (b) des Verbindungsbleches 1 (5) befestigen.

2. Drucker (2) und Abwickler (1) gemäß Abbildung auf die 
Zentrierstifte des Verbindungsbleches 1 aufsetzen.

1. Zentrierstifte (3) mit zwei Schrauben (4) an den  
Bohrungen (a) des Verbindungsbleches 1 (5) befestigen.

2. Verbindungsblech 2 (7) mit zwei Schrauben (4) an den 
Bohrungen (c) des Verbindungsblechs 1 (5) montieren.

3. Drucker (2) und Aufwickler (1) gemäß Abbildung auf die 
Zentrierstifte des Verbindungsbleches 1 aufsetzen.

4. Abwickler (7) auf die Zentrierstifte des Verbindungsblechs 
2 aufsetzen

Kopplung des Auf- und Abwicklers


